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산업용
인쇄가 용이1200

유연성 및 산업용 
까다로운 작업 환경을 대비한 견고한 설계

빠른 설정
소형의 휴대용 디자인으로 패키징 라인의 
보다 빠른 가동과 운영

단순성 및 신뢰성 
보조 패키지에 대한 쉽고 빠른 인쇄

중앙 관리 시스템
선택 품목인 CoLOS® 소프트웨어로 중앙에서 
이미지 생성 및 안전하게 네트워크에서 프린터 
연결

깔끔한 작업
특허받은 공기 조절 시스템의 대량 잉크 덕
분에 잉크 흐름이 깨끗하고 잘 조절되어 
잉크 불량이 방지됨 컴퓨터 또는 소프트웨어 필요 없음

이미지 생성 및 텍스트 편집과 같은 간편한 작업 
이 가능한 177.8 mm의 WYSIWYG 터치 스크린
사용자 인터페이스 포함

유지보수 비용 절감
680 ml, 1360 ml 또는 2720 ml 업계 최대의 
대량 잉크 공급 모듈로 TCO 감소

가동 시간 극대화
편리하고 안정적인 인쇄를 위한 스냅인/
스냅아웃 카트리지

스캔 가능 
고해상도 코드의 고속 인쇄

GS1 규정 준수 요건 충족
높은 생산 속도에서도 100% 판독 가능한 
바코드 인쇄 및 소매 규정 준수 요건을 
충족하는 다양한 바코드 적용

고품질, 고해상도 인쇄
1 ~ 600 dpi 가변 해상도로 100% 판독 가능한 
텍스트, 이미지, 1D 및 2D 바코드의 정밀한  
인쇄 제어 가능

유연한 프린트헤드 옵션 
높이 50.8 ~ 203 mm의 인쇄 범위
고사양의 케이스 코딩 분야에 적합하도록 설계된 스테인리스강 프린트헤드
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프린트헤드 및 장착 구성
▶ �여러 가지 프린트헤드 및 장착 옵션을 사용할 수 있습니다. 적합한

구성 요소 선택과 관련하여 도움이 필요하면 Markem-Imaje
애플리케이션 엔지니어에게 연락하십시오.

인쇄 기능
▶ �정적 텍스트, 사용자 인서트, 날짜/시간 스탬프, 시프트 코드,

카운터, 비트맵, 조건부 비트맵, 변수 데이터

▶ �Windows 트루타입 글꼴

▶ �바코드 1D: Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN8, EAN13,
EAN128, Interleaved 2 of 5, Pharmacode, Plessey, UPC-A, UPC-E

▶ �바코드 2D: Aztec, Data Matrix, Maxi Code, Micro QR Code,
PDF417, QR Code, QR Code 2005

추가 바코드는 요청 시 이용 가능합니다

라인 속도/해상도
▶ �최대 라인 속도 201 m/min (660 ft/min)

▶ �최대 해상도 600 x 600 dpi

소프트웨어
▶ �CoLOS® Enterprise

컨트롤러
▶ �177.8 mm (7”) 터치 스크린 인터페이스

▶ �WYSIWYG 템플릿 및 인쇄 미리 보기

▶ �메뉴 방식의 세 가지 수준 보안

▶ �워크플로 매니저가 관리자에 의한 인쇄 프로세서 맞춤 설정

허용

▶ 이동하는 부품이 없는 산업용 전자제품

▶ �이더넷 포트 1개, USB 포트 2개, RS-232 2개

▶ �산업용 스테인레스 강철 인클로저

▶ �최대 2개의 101.6 mm (4”) 또는 4개의 50.8 mm (2”) 헤드 지원

▶ �엔코더 및 센서 포트

▶ �110 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 1.3 A

▶ �센서 핀 출력: P3-Hi (PnP), P6-GND, P7-Low (NPN), P8-12VDC

▶ �대량 잉크 옵션 사용 가능

▶ �작동 시 온도: 10 ~ 40°C

▶ �습도: 0 ~ 80% RH (비응결)

당사는 통보 없이 제품의 디자인 및/또는 사양을 변경할 권리가 있습니다.

더 상세한 사항은 www.markem-imaje.com 
을 방문하여 주시면 상세히 안내 드립니다

유니마크주식회사

경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388번길 24 
우림라이온스 3차 505호
Tel:  +82 31 746 3686
Fax: +82 31 734 3686
Email: 2580@unimark.co.kr
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